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Подключение через браузер

Компьютер с Microsoft Internet Explorer 
используется для получения изображений в 
реальном времени, управления устройством и 
воспроизведения сохраненных записей. 
Устройство настраивается через Интернет с 
помощью веб-браузера.

Системные 
требования
Рекомендуемые минимальные требования.
– Компьютер с двухъядерным процессором и 

поддержкой технологии Hyper Threading или 
лучше

– Графический адаптер с поддержкой 4K
– Windows 7 или выше
– Доступ к сети
– Internet Explorer 11 или выше

Примечание

Для просмотра в браузере прямой трансляции 
изображений может потребоваться загрузка и 
установка MPEG-ActiveX с сайта загрузок 
Bosch.

Подключение к сети 
Интернет
Чтобы устройство работало в вашей сети, ему 
должен быть присвоен действительный IP-адрес 
и соответствующая маска подсети. Протокол 
DHCP по умолчанию Включено, так что ваш 
DHCP-сервер должен автоматически присвоить 
устройству IP-адрес. Если DHCP-сервер 
отсутствует, по умолчанию присваивается адрес 
192.168.0.1

1 Откройте веб-браузер.

2 Введите в адресной строке IP-адрес 
устройства.
Откроется средство просмотра прямой 
трансляции изображений.

3 Ответьте на все вопросы безопасности, 
которые возникают в ходе начальной 
установки.

Примечание

Если не удается подключиться, значит, скорее 
всего, на устройстве уже установлено 
максимально допустимое количество 
подключений. В зависимости от конфигурации 
устройства и сети каждый аппарат может 
поддерживать до 50 подключений к веб-
браузерам.
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Защита паролем в камере
Устройство предоставляет возможность 
ограничения доступа на разных уровнях 
полномочий. Если устройство защищено 
паролем, появляется сообщение для ввода 
пароля.

1 Введите имя пользователя и пароль в 
соответствующих полях.

2 Нажмите OK. Если пароль введен верно, 
отобразится нужная вкладка.

Защищенная сеть
Если для контроля доступа к сети используется 
сервер RADIUS (аутентификация 802.1x), то 
конфигурацию устройства следует настраивать 
в первую очередь. Чтобы настроить 
конфигурацию устройства, подключите его 
напрямую к компьютеру, используя сетевой 
кабель, а затем настройте два параметра: 
Identity (идентификатор) и Password (пароль). 
Только после настройки этих двух параметров 
связь с устройством по сети станет доступна.
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Обзор системы

После установки подключения вначале 
отображается вкладка ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ. На панели приложений 
находятся следующие элементы.
– ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
– ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

Эта вкладка отображается только в том 
случае, если носитель данных настроен для 
записи. При записи с использованием VRM эта 
вкладка не активна.

– Конфигурация

Получение справочной информации
Для получения контекстной справки для 
определенной вкладки нажмите значок справки 

.

Прямая трансляция
Вкладка ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
используется для отображения прямой 
трансляции видеопотока и управления 
устройством.

Воспроизведение
Вкладка ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ используется 
для воспроизведения записей.

Конфигурация
Вкладка Конфигурация используется для 
настройки устройства и интерфейса 
приложения.

Внесение изменений
На каждом экране настройки конфигурации 
отображаются текущие параметры. Параметры 
можно изменить путем ввода новых значений 
или выбора заданных значений в поле со 
списком.
Кнопка Установить доступна не на каждой 
вкладке. Для вкладок, на которых нет кнопки 
Установить, изменения вступают в силу 
моментально. Если на вкладке есть кнопка 
Установить, для вступления изменений в силу 
следует нажать Установить.

Внимание

Каждое изменение следует подтверждать 
нажатием соответствующей кнопки 
Установить.
При нажатии кнопки Установить сохраняются 
параметры только в текущем поле. Изменения 
во всех других полях не учитываются.

Некоторые изменения вступают в силу только 
после перезагрузки устройства. В этом случае 
кнопка Установить меняется на Уст. и перезагр..

1 Внесите необходимые изменения.

2 Нажмите кнопку Уст. и перезагр.. Камера 
перезагрузится, и измененные параметры 
вступят в силу.



Работа через браузер

Пример экрана.

Прямая трансляция
После установки подключения вначале 
отображается вкладка ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ. На этой вкладке в правой 
части окна браузера отображается прямая 
трансляция видеоизображения. В зависимости 
от конфигурации на транслируемом 
видеоизображении можно увидеть различные 
текстовые надписи.

Рядом с транслируемым видеоизображением 
может также отображаться другая информация. 
Отображаемые элементы зависят от 
параметров на вкладке Функции 'Прямая 
трансляция'.

Видеовход
Если в качестве варианта применения 
используется Dewarp, можно выбрать один из 
трех доступных видеоканалов для просмотра.

1 При необходимости откройте в левой части 
браузера группу Подключение.

2 Нажмите Видеовход, чтобы просмотреть 
параметры.
По умолчанию они называются Full Image 
Circle (видео 1), Dewarped view mode (видео 
2) и E-PTZ (видео 3). Эти названия можно 
изменить в меню Конфигурация >> 
Общие >> Идентификация.

3 Выберите нужный видеоканал.

Устранение искажений
Для просмотра трансляции круглого 
изображения или изображения с устранением 
искажений выполните следующие действия.

1 При необходимости откройте в левой части 
браузера группу Подключение.

2 Нажмите стрелку Устранение искажений, 
чтобы просмотреть параметры.

3 Выберите E-PTZ или Выключено.

Выбор изображения
Для просмотра прямой потоковой трансляции 
выполните следующие действия.

1 При необходимости откройте в левой части 
браузера группу Подключение.

2 Нажмите стрелку Поток для просмотра 
параметров.

3 Выберите нужный поток.

Ориентация изображения
Если функция устранения искажений включена, 
можно управлять изображением с помощью 
мыши.
– Поместите курсор на изображение.
– Нажмите стрелку для изменения ориентации 

изображения.
– Используйте колесо прокрутки для 

увеличения или уменьшения масштаба 
изображения.

Для отображения правильной ориентации 
изображения, убедитесь что в Меню 
установщика верно указаны значения для 
положения и высоты установки.

ROI
Если включен параметр просмотра с 
устранением искажений или E-PTZ, можно 
выбрать область интересов (ROI).

1 При необходимости откройте в левой части 
браузера группу ROI.

2 Используйте элементы управления для 
перемещения по изображению.

3 Нажмите + для увеличения масштаба и – для 
уменьшения масштаба.
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Препозиции
Можно назначать шесть сцен для просмотра, 
сгенерированного с помощью элементов 
управления области интересов (ROI).

1 При необходимости откройте в левой части 
браузера группу Препозиции.

2 С помощью элементов управления ROI 
обозначьте определенную область 
просмотра.

3 Чтобы сохранить эту область просмотра, 
нажмите значок  одной из шести кнопок 
сцен.
– Если сцена уже сохранена, в диалоговом 

окне появится сообщение. Нажмите OK, 
чтобы перезаписать ее, или Отмена, 
чтобы отменить операцию.

4 Чтобы вызвать сохраненную сцену, 
нажмите кнопку сцены.

Состояние записи
Значок жесткого диска  под изображением 
прямой трансляции с камеры меняется во время 
автоматической записи. Значок загорается и 
становится движущимся, указывая на то, что 
идет запись. Если запись не выполняется, значок 
отображается в неподвижном состоянии.

Сохранение снимков
Отдельные изображения прямой трансляции 
видеопотока можно сохранять в формате JPEG 
на жестком диске компьютера.
– Нажмите значок фотокамеры , чтобы 

сохранить отдельное изображение.
• Местоположение сохраненных изображений 

зависит от конфигурации камеры.

Запись прямой трансляции видео
Видеозаписи прямой трансляции видеопотока 
можно сохранять на жестком диске компьютера. 
Запись производится с разрешением, 
установленным в конфигурации кодера. 
Местоположение сохраненных изображений 
зависит от конфигурации камеры.

1 Нажмите значок записи , чтобы начать 
видеозапись.
Сразу же начнется сохранение. Красная 
точка на значке указывает на то, что идет 
процесс записи.

2 Нажмите значок записи еще раз, чтобы 
остановить запись.

Полноэкранный режим
Нажмите значок полноэкранного режима , 
чтобы смотреть выбранный поток в 
полноэкранном режиме; нажмите Esc на 
клавиатуре, чтобы вернуться к обычному окну 
просмотра.

Состояние памяти, ЦП и сети

При доступе к устройству с помощью браузера в 
верхнем правом углу окна отображаются значки 
состояния активности локального хранилища, 
процессора и сети.
Если установлена карта памяти, ее значок 
меняет цвет (зеленый, оранжевый или красный), 
указывая на состояние локального хранилища. 
Если навести курсор на этот значок, 
отобразится состояние памяти в процентах.
Если навести курсор на средний значок, 
отобразится состояние загрузки ЦП.
Если навести курсор на правый значок, 
отобразится сетевая активность.
Эти данные могут помочь в решении проблем 
или во время тонкой настройки устройства. 
Например:
– если активность хранилища слишком высокая, 

измените профиль записи;
– если загрузка ЦП слишком высокая, измените 

настройки VCA;
– если слишком высокая сетевая активность, 

измените профиль кодера для уменьшения 
битрейта.

Значки состояния
Различные надписи на видеоизображении 
предоставляют важную информацию о 
состоянии. Надписи сообщают следующую 
информацию.

 Ошибка декодирования
В кадре могут появляться артефакты из-за 
ошибки декодирования.

 Флажок сигнала тревоги
Сработал сигнал тревоги.

 Ошибка связи
Произошла ошибка связи, например, сбой 
соединения с носителем данных, нарушение 
протокола или истечение срока ожидания.
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 Пустота
Существует пустое место без записи в 
видеозаписи.

 Действительный водяной знак
На элементе установлен действительный 
водяной знак. Цвет флажка меняется в 
соответствии с выбранным способом проверки 
подлинности видео.

 Недействительный водяной знак
Этот водяной знак недействительный.

 Сигнал тревоги на движение
Сработал сигнал тревоги на движение.

 Обнаружение данных на 
накопителе
Идет процесс извлечения записанного видео.

Воспроизведение
Нажмите  ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ на панели 
приложений для просмотра, поиска или 
экспорта записей. Эта ссылка отображается 
только в том случае, если iSCSI или карта 
памяти с прямым подключением настроены для 
записи. При записи с использованием VRM эта 
вкладка не активна.
На панели слева расположены четыре группы.
– Подключение
– Поиск
– Экспорт
– Список дорожек

Выбор потока записи
При необходимости откройте в левой части 
браузера группу Подключение.
Для просмотра входного видеоканала 
выполните следующие действия.

1 Нажмите Видеовход, чтобы просмотреть 
параметры.

2 Выберите нужный видеоканал.

Для просмотра круглого изображения или 
изображения с устранением искажений для 
полного круга изображения выполните 
следующие действия.

1 Нажмите стрелку Устранение искажений, 
чтобы просмотреть параметры.

2 Выберите E-PTZ или Выключено.

Для просмотра потока записи выполните 
следующие действия.

1 Нажмите стрелку Запись для просмотра 
параметров.

2 Выберите поток записи 1 или 2.

Поиск записанного видео
При необходимости откройте в левой части 
браузера группу Поиск.

1 Для ограничения области поиска в 
соответствии с конкретным диапазоном 
времени введите дату и время начала и 
окончания.

2 Выберите вариант из раскрывающегося 
списка, чтобы задать параметр поиска.
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3 Нажмите Поиск.

4 Отобразятся результаты.

5 Нажмите видео в результатах для его 
воспроизведения.

6 Нажмите Назад, чтобы начать новый поиск.

Экспорт записанного видео
При необходимости откройте в левой части 
браузера группу Экспорт.

1 Выберите дорожку в списке дорожек или в 
результатах поиска.

2 Дата и время начала и окончания внесены 
для выбранной дорожки. При 
необходимости измените их.

3 В раскрывающемся списке Замедленная 
съемка выберите качество оригинала или 
задайте скорость сжатия.

4 В раскрывающемся списке 
Местоположение выберите получателя.

5 Нажмите Экспорт, чтобы сохранить 
видеодорожку.

Примечание

Адрес сервера получателя устанавливается на 
вкладке Сеть / Учетные записи.

Управление воспроизведением
Индикатор времени под видеоизображением 
позволяет быстро перемещаться по записи.
Интервал времени, относящийся к записи, 
отображается серым цветом. Стрелки 
указывают на положение изображения в 
видеозаписи, воспроизводимой в данный 
момент.
Индикатор времени позволяет различными 
способами перемещаться по определенной 
записи или между рядом записей.
– Если необходимо, нажмите на индикаторе 

времени в том месте, с которого необходимо 
начать воспроизведение.

– С помощью значков “плюс” или “минус” 
можно менять отображаемый интервал 
времени. Отображаемый диапазон может 
охватывать от двух месяцев до нескольких 
секунд.

– Используйте кнопки перехода по сигналам 
тревоги, чтобы перейти от одного события к 
следующему или предыдущему. Красные 
линии указывают на временные точки 
срабатывания сигналов тревоги.

Элементы управления
Управление воспроизведением осуществляется 
с помощью кнопок, расположенных под 
видеоизображением.
Временной код отображается слева над значком 
полноэкранного режима. Кнопки позволяют 
выполнять следующие функции.
– Начало воспроизведения или пауза
– Выбор скорости воспроизведения при помощи 

регулятора скорости
– Переход на начало текущей видеозаписи или 

возврат к предыдущей видеозаписи
– Переход на начало следующей видеозаписи в 

списке
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Конфигурация

Общие

Идентификация

Название камеры
Присвойте камере оригинальное название для 
облегчения ее идентификации. Это название 
упрощает процесс управления несколькими 
устройствами в более расширенных системах.
Оно используется для удаленной 
идентификации, например, в случае тревоги. 
Выберите название, с помощью которого 
можно максимально просто и недвусмысленно 
идентифицировать местоположение.

Идентификатор камеры
Каждому устройству должен быть присвоен 
уникальный идентификатор, который вводится 
в качестве дополнительного средства 
идентификации.
Каждому видеоканалу можно присваивать 
названия. Нажмите значок “+”, чтобы добавить 
дополнительную строку.

Управление пользователями

Пароль
Пароль предотвращает несанкционированный 
доступ к устройству. Можно использовать 
различные уровни полномочий для ограничения 
доступа.
Надлежащая защита паролем гарантируется 
только в том случае, если более высокие уровни 
полномочий также защищены паролем. 
Поэтому при присваивании паролей всегда 

нужно начинать с наивысшего уровня 
полномочий.
Можно задать и изменить пароль для каждого 
уровня полномочий, если зайти в систему с 
уровнем полномочий “Обслуживание”, или если 
устройство не защищено паролем.
Введите пароль для соответствующего уровня 
полномочий.
Максимальная длина пароля составляет 
19 символов (специальные символы 
недопустимы).
В устройстве есть три уровня полномочий: 
service (обслуживание), user (пользователь) и 
live (прямая трансляция).
– Service (Обслуживание) — высший уровень 

полномочий. Ввод правильного пароля 
открывает доступ ко всем функциям и 
позволяет менять все настройки 
конфигурации.

– User (Пользователь) — средний уровень 
полномочий. На этом уровне можно управлять 
устройством, воспроизводить записи, а также 
управлять камерой, но нельзя изменять 
настройки конфигурации.

– Live (Прямая трансляция) — низший уровень 
полномочий. На этом уровне можно только 
просматривать прямые трансляции 
видеоизображений и переключаться между 
различными экранами изображений.

Введение пароля
Задайте уникальный пароль (или измените) для 
каждого уровня доступа. Введите пароль длиной 
до 19 символов для выбранного уровня 
(специальные символы недопустимы).

Подтверждение пароля
Повторно введите новый пароль, чтобы 
исключить наличие случайных опечаток.

Дата/Время

Формат даты
Выберите нужный формат даты.

Дата устройства/Время устройства
Если в системе или сети работает несколько 
устройств, важно синхронизировать их 
внутренние часы. Например, идентифицировать 
и верно оценить синхронизированную запись 
возможно только в том случае, когда все 
устройства работают по одному и тому же 
времени.
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1 Введите текущую дату. Поскольку время 
устройства контролируется внутренними 
часами, нет необходимости вводить день 
недели — он добавляется автоматически.

2 Введите текущее время или нажмите Синхр. 
ПК, чтобы установить время системы 
компьютера на устройстве.

Примечание

Для записи важно, чтобы дата/время были 
установлены верно. Если дата/время 
установлены неправильно, это может привести 
к некорректной записи.

Часовой пояс устройства
Выберите часовой пояс системы.

Летнее время
Внутренние часы могут автоматически 
переключаться между нормальным и летним 
временем (DST). Устройство уже содержит 
данные для перехода на летнее время на много 
лет вперед. Если дата, время и часовой пояс 
установлены правильно, расписание летнего 
времени создается автоматически.
Если нужно установить альтернативные даты 
летнего времени путем редактирования 
расписания, обратите внимание, что значения 
представлены в виде связанных пар (даты 
начала и окончания летнего времени).
Сначала проверьте параметры часового пояса. 
При необходимости выберите соответствующий 
часовой пояс и нажмите Установить.

1 Нажмите Подробно, чтобы редактировать 
расписание летнего времени.

2 В списке под расписанием выберите регион 
или город, который находится ближе всего к 
месту расположения системы.

3 Нажмите Генерировать, чтобы внести в 
расписание значения из устройства.

4 Нажмите на одном из элементов в 
расписании, чтобы внести изменения. 
Выделенный элемент подсветится.

5 Нажмите Удалить, чтобы удалить элемент 
из расписания.

6 Выберите другие значения в полях списка 
под расписанием, чтобы изменить 
выбранный элемент. Изменения сразу же 
вступают в силу.

7 Если в нижней части таблицы есть пустые 
строки, например, после удаления, добавьте 
новые данные, создав строку и выбрав 
значения в полях списка.

8 После завершения нажмите OK, чтобы 
сохранить изменения и включить 
расписание.

Адрес сервера времени
Устройство может принимать сигнал времени от 
сервера времени с помощью различных 
протоколов сервера времени, а затем 
использовать его для установки внутренних 
часов. Устройство запрашивает сигнал времени 
автоматически каждую минуту.
Введите IP-адрес сервера времени.

Тип сервера времени
Выберите протокол, поддерживаемый 
выбранным сервером времени. Рекомендуется 
выбирать Протокол SNTP. Этот протокол 
обеспечивает высокий уровень точности и 
необходим для специальных приложений и 
последующих расширений функций.
Выберите Протокол Time, если сервер 
использует протокол RFC 868.

Надписи на экране
Различные надписи на видеоизображении 
предоставляют важную дополнительную 
информацию. Эти надписи подключаются 
отдельно и размещаются на изображении в 
понятном виде.

Вывод названия камеры
Выберите место для вывода названия камеры в 
раскрывающемся списке. Оно может 
размещаться Сверху, Снизу или в другом месте, 
указанном с помощью параметра Другие 
(можно установить параметр Выключено, 
чтобы эта информация не отображалась).
Если выбран параметр Другие, введите значения 
в поля X и Y.

Логотип/Расположение логотипа
Чтобы разместить логотип на изображении, 
выберите и отправьте на камеру несжатый файл 
формата BMP с максимальным размером 
128×128 пикселей и не более 256 цветов. После 
этого можно выбрать место его вывода на 
изображении.
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Вывод времени
В раскрывающемся списке выберите 
расположение надписи со временем и датой. Оно 
может размещаться Сверху, Снизу или в другом 
месте, указанном с помощью параметра Другие 
(можно установить параметр Выключено, 
чтобы эта информация не отображалась).
Если выбран параметр Другие, введите значения 
в поля X и Y.

Отображать миллисекунды
При необходимости можно установить для 
параметра Вывод времени отображение 
миллисекунд. Эта информация может быть 
полезной при записи видеоизображений; однако 
при этом увеличивается вычислительное время 
процессора. Выберите Выключено, если 
отображение миллисекунд не требуется.

Вывод режима тревоги
В раскрывающемся списке выберите Включено, 
чтобы в случае сигнала тревоги отображалось 
текстовое сообщение. Оно может располагаться 
в любом месте, указанном с помощью параметра 
Другие (можно установить параметр 
Выключено, чтобы эта информация не 
отображалась).
Если выбран параметр Другие, введите значения 
в поля X и Y.

Тревожное сообщение
Введите сообщение, которое будет 
отображаться на изображении в случае сигнала 
тревоги. Максимальная длина сообщения — 
31 символ.

Прозрачный фон
Установите флажок в этом поле для того, чтобы 
сделать надпись на изображении прозрачной.

Проверка подлинности видео
В раскрывающемся списке Проверка 
подлинности видео выберите способ проверки 
целостности видео.
Если выбран параметр Водяные знаки, все 
изображения отмечаются водяным знаком. Этот 
значок указывает, была ли видеозапись (при 
прямой трансляции или сохраненная) 
подвергнута какой-либо обработке.
Если требуется добавить цифровую подпись к 
передаваемым видеоизображениям для 
обеспечения их целостности, выберите один из 
алгоритмов шифрования для этой подписи.
Введите интервал (в секундах) между вставками 
цифровой подписи.

GB/T 28181
На этой вкладке можно настроить параметры 
соответствия национальному стандарту GB/
T 28181 “Безопасность и защита сетевой 
системы видеонаблюдения в процессе передачи, 
обмена и контроля информации”. Этот стандарт 
применяется для Китая.

Включить
Установите флажок в этом поле для того, чтобы 
система использовала другие параметры на этой 
вкладке в соответствии с национальным 
стандартом GB/T 28181.

Элементарный поток H.264
Установите флажок в этом поле, чтобы выбрать 
или включить элементарный поток H.264.

Таймаут регистрации
Введите значение (в миллисекундах) для 
установки таймаута регистрации. Значение по 
умолчанию — 3600.

Таймаут периодического сигнала
Введите значение (в миллисекундах) для 
установки таймаута периодического сигнала. 
Значение по умолчанию — 15.

ID сервера
Введите ID сервера.

IP-адрес сервера
Введите IP-адрес сервера.

Идентификатор устройства
Введите идентификатор устройства.

Порт устройства
Введите номер порта устройства. Значение по 
умолчанию — 5060.

Пароль
Введите соответствующий пароль.

ID тревожного устройства
Введите ID тревожного устройства.
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Веб-интерфейс

Вид
Можно настроить вид веб-интерфейса и 
изменить язык веб-страницы в соответствии с 
требованиями.
Чтобы заменить логотипы компании или 
устройства, можно использовать изображения 
формата GIF или JPEG. Изображение может 
храниться на веб-сервере (например, http://
www.myhostname.com/images/logo.gif).
Убедитесь в наличии постоянного соединения с 
веб-сервером для отображения изображения. 
Файлы изображений не хранятся на устройстве.
Для восстановления оригинальных 
изображений удалите записи в полях Логотип 
компании и Логотип устройства.

Язык веб-страницы
Выберите язык интерфейса пользователя.

Логотип компании
Чтобы изменить логотип компании в верхней 
правой части окна, введите в это поле путь к 
нужному изображению. Файл с изображением 
должен находиться на веб-сервере.

Логотип устройства
Чтобы изменить название устройства в верхней 
левой части окна, введите в это поле путь к 
нужному изображению. Файл с изображением 
должен находиться на веб-сервере.

Показать метаданные VCA
Если включена функция анализа видеоданных 
(VCA), то на видеоизображении во время 
прямой трансляции отображается 
дополнительная информация по этой функции. 
Например, если выбран тип анализа MOTION+, 
то области обнаружения, в которых 
регистрируется движение, обозначаются 
прямоугольниками.

Показать траектории VCA
Траектории (линии движения объектов), 
полученные в результате анализа видеоданных, 
отображаются на видеоизображении во время 
прямой трансляции, если включен 
соответствующий тип анализа.

Показать перекрывающиеся значки
При выборе этого параметра различные значки 
состояния отображаются в виде надписей на 
видеоизображениях.

JPEG resolution, интервал и качество 
JPEG
Выберите размер, интервал обновления и 
качество изображения формата M-JPEG, 
отображаемого на вкладке во время прямой 
трансляции. Если для размера выбран параметр 
Лучший возможный, устройство определяет 
качество на основе пропускной способности 
сети.

Функции 'Прямая трансляция'
Функции вкладки ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
можно настроить в соответствии с 
требованиями. Выберите нужные варианты из 
множества различных параметров для 
отображения информации и элементов 
управления.

1 Установите флажок в полях для функций, 
которые необходимо отображать на 
вкладке ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. Будут 
отмечены выбранные элементы.

2 Убедитесь в том, что выбранные элементы 
отображаются.

Передача аудио
При выборе этого параметра звук с камеры 
(если установлено Включено на вкладке Аудио) 
передается на компьютер. Данный параметр 
применяется только к выбранному компьютеру. 
Для передачи аудиоданных требуется 
дополнительная пропускная способность сети.
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Время аренды (с)
Временное пользование (в секундах) определяет 
время, спустя которое управление камерой 
становится доступным для другого 
пользователя, если от текущего пользователя 
перестают поступать сигналы управления. 
После этого интервала времени камера 
автоматически становится доступной для 
другого пользователя.

Разрешить снимки
Выберите тип проигрывателя, который будет 
использоваться для просмотра в режиме прямой 
трансляции.

Разрешить локальную запись
Укажите, будет ли отображаться значок 
локального сохранения видеозаписей под 
изображением при прямой трансляции. 
Видеозаписи могут быть сохранены на 
локальный жесткий диск только, если 
отображается данный значок.

Поток только I-кадров
Выберите этот параметр для отображения 
дополнительной вкладки на странице ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ, где можно просматривать 
только I-кадры. Убедитесь, что для параметра 
качества I-кадров не задано Авто и отключена 
функция обновлений.

Путь к JPEG- и видеофайлам
Введите путь для местоположения отдельных 
изображений и видеозаписей, сохраненных с 
вкладки ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.

Формат видеофайла
Выберите формат файла для отображения на 
вкладке прямой трансляции. Формат MP4 не 
содержит метаданные.
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Камера

Меню установщика

Вариант применения
У камеры есть несколько вариантов 
применения, которые позволяют 
оптимизировать ее настройки для работы в 
конкретной среде.
Выберите вариант применения, который 
больше всего подходит для вашего типа 
установки.

Вариант применения следует выбирать до 
выполнения основных настроек камеры, 
поскольку она автоматически перезапустится и 
установит заводские параметры согласно 
выбранному варианту применения.

Базовая частота кадров
Выберите базовую частоту кадров для камеры.

Светодиод камеры
Чтобы отключить светодиод, отключите на 
камере параметр Светодиод камеры.

Перезагрузить устройство
Нажмите Перезагрузка, чтобы перезагрузить 
камеру.

Заводские параметры по умолчанию
Нажмите Параметры по умолчанию для 
восстановления заводских параметров по 
умолчанию для камеры. Появится экран 
подтверждения. Подождите несколько секунд, 
чтобы камера оптимизировала изображение 
после сброса.

Позиционирование
Выберите нужный тип позиционирования. В 
параметре Положение установки можно 
выбрать установку на стену, потолок или 
пользовательскую установку.

Параметры изображения — 
Режим сцены
Режим сцены — это набор параметров 
изображения, устанавливаемых в камере при 
выборе этого режима (кроме параметров меню 
установщика). Для типичных ситуаций доступно 
несколько предварительно заданных режимов. 
После выбора режима можно внести 
дополнительные изменения в интерфейсе 
пользователя.

Текущий режим
В раскрывающемся меню выберите режим, 
который вы хотите использовать.

Indoor
Этот режим аналогичен режиму Outdoor, но в 
нем нет ограничений, связанных с солнечным 
светом или уличным освещением.
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Outdoor
Этот режим используется в большинстве 
ситуаций. Его следует применять в тех случаях, 
когда освещение меняется от дневного к 
ночному. В нем учитываются такие параметры, 
как солнечный свет и уличное освещение 
(натриевые лампы).

Traffic
Этот режим используется для мониторинга 
дорожного движения на дорогах и стоянках. Он 
также может применяться в промышленных 
целях, где необходимо наблюдать за быстро 
движущимися объектами. Артефакты движения 
сведены к минимуму. Этот режим 
оптимизирован для четкой и подробной съемки 
цветного и черно-белого изображения.

Night optimized
Этот режим оптимизирован для подробной 
съемки в условиях низкой освещенности. Для 
него требуется повышенная пропускная 
способность сети, может происходить дрожание 
изображения.

Intelligent AE
Этот режим оптимизирован для сцен с людьми, 
движущимися на ярком фоне.

Vibrant
Этот режим имеет высокую контрастность, 
четкость и насыщенность.

Low bitrate
Этот режим снижает скорость передачи для 
устройств с ограниченной пропускной 
способностью сети и объемом хранилища.

Sports & Gaming
Этот режим предназначен для 
высокоскоростной съемки и улучшенной 
цветопередачи и четкости.

Retail
Этот режим характеризуется улучшенной 
цветопередачей и четкостью, а также 
сниженными требованиями к пропускной 
способности.

Идентификатор режима
На экране отображается название выбранного 
режима.

Копировать режим в
Выберите в раскрывающемся меню режим, в 
который вы хотите скопировать текущий 
режим.

Восстановить стандартные 
параметры режима
Нажмите Восстановить стандартные параметры 
режима, чтобы восстановить заводские 
параметры режимов по умолчанию. 
Подтвердите выбор.

Заводские параметры режима сцены 
по умолчанию

Параметры изображения — Цвет

Яркость (0-255)
Отрегулируйте яркость с помощью ползунка от 
0 до 255.

Контрастность (0-255)
Отрегулируйте контрастность с помощью 
ползунка от 0 до 255.

Насыщенность (0-255)
Отрегулируйте насыщенность цвета с помощью 
ползунка от 0 до 255.

Баланс белого
– В режиме Основной авто камера непрерывно 

регулирует оптимальную цветопередачу, 
используя среднюю отражательную 
способность. Это помогает в условиях 
внутреннего и цветного светодиодного 
освещения.

– В режиме Стандартный авто камера 
непрерывно регулирует оптимальную 
цветопередачу в условиях естественного 
освещения.

– В режиме Натриевая лампа авт. камера 
непрерывно регулирует оптимальную 
цветопередачу в условиях освещения при 
помощи натриевых ламп (уличное освещение).

– Режим Преобладание цвета авто учитывает 
любой преобладающий цвет в изображении 
(например, зеленый цвет футбольного поля 
или игорного стола) и использует эту 
информацию для получения 
сбалансированной цветопередачи.

– В режиме Ручной можно вручную установить 
необходимое усиление красного, зеленого и 
синего цветов.
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Применить баланс белого
Нажмите Удержание, чтобы установить 
параметр ATW на удержание и сохранить 
текущие настройки цвета. Режим меняется на 
ручной.

Баланс белого, уравновешенный по 
палитре RGB
В автоматическом режиме параметр Баланс 
белого, уравновешенный по палитре RGB 
может быть Включено или Выключено. Если 
этот параметр Включено, дополнительную 
тонкую настройку автоматической 
цветопередачи можно выполнять с помощью 
ползунков регулирования красного, зеленого и 
синего цветов.

Усиление красного
В режиме баланса белого Ручной используйте 
ползунок усиления красного для изменения 
заводских настроек белой точки (уменьшение 
красного приводит к добавлению голубого).

Усиление зеленого
В режиме баланса белого Ручной используйте 
ползунок усиления зеленого для изменения 
заводских настроек белой точки (уменьшение 
зеленого приводит к добавлению пурпурного).

Усиление синего
В режиме баланса белого Ручной используйте 
ползунок усиления синего для изменения 
заводских настроек белой точки (уменьшение 
синего приводит к добавлению желтого).

Примечание

Изменение настроек белой точки требуется 
только для сцен в особых условиях.

По умолчанию
Нажмите По умолчанию, чтобы вернуть все 
значения к заводским параметрам.

Параметры изображения — АРУ

Режим АРУ
Выберите режим для автоматической 
регулировки уровня освещения.
– Флуоресцентное 50 Гц
– Флуоресцентное 60 Гц
– Standard

Уровень АРУ
Настройте уровень выходного видеосигнала (от 
-15 до 0 и до +15).
Выберите диапазон, в пределах которого будет 
действовать АРУ. Положительное значение 
подходит для низкого освещения; 
отрицательное значение подходит для очень 
яркого освещения.

Насыщенность (ср-макс)
Ползунок регулирования насыщенности (ср-
макс) настраивает уровень АРУ таким образом, 
чтобы он в основном контролировал средний 
уровень сцены (положение ползунка -15) или 
пиковый уровень сцены (положение ползунка 
+15). Пиковый уровень сцены используется для 
съемки изображений с автомобильными 
фарами.

Экспозиция/Частота кадров

Автоэкспозиция
Выберите этот параметр, чтобы камера 
автоматически устанавливала оптимальную 
выдержку затвора. Камера сохраняет 
выбранную выдержку затвора, пока позволяет 
уровень освещенности сцены.
• Выберите минимальную частоту кадров для 

автоэкспозиции.
Доступные значения зависят от значения, 
установленного для параметра Базовая 
частота кадров в Меню установщика.

Устан. станд. Затвора
Установка выдержки по умолчанию улучшает 
процесс движения в режиме автоэкспозиции.
• Выберите выдержку затвора по умолчанию.

Фиксированная экспозиция
Выберите, чтобы установить фиксированную 
выдержку затвора.
• Выберите выдержку затвора для 

фиксированной экспозиции. Доступные 
значения зависят от значения, установленного 
для режима АРУ.
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День/Ночь
Авто — камера включает или отключает ИК-
фильтр в зависимости от уровня освещенности 
сцены.
Цвет — камера всегда выдает цветовой сигнал, 
независимо от уровня освещенности.
Монохромные — ИК-фильтр отключен, 
обеспечивая полную ИК-чувствительность.

Переключатель День/Ночь
С помощью ползунка установите уровень 
видеосигнала, при котором камера в режиме 
Авто переключается из цветного режима в 
монохромный (от -15 до +15).
Низкое (отрицательное) значение: камера 
переключается в монохромный режим при 
более низком уровне освещенности. Высокое 
(положительное) значение: камера 
переключается в монохромный режим при 
более высоком уровне освещенности.

Переключатель Ночь/День
С помощью ползунка установите уровень 
видеосигнала, при котором камера в режиме 
Авто переключается из монохромного режима в 
цветной (от -15 до +15).
Низкое (отрицательное) значение: камера 
переключается в цветной режим при более 
низком уровне освещенности. Высокое 
(положительное) значение: камера 
переключается в цветной режим при более 
высоком уровне освещенности.
Фактическая точка переключения может 
меняться автоматически во избежание 
нестабильного переключения.

Примечание

В целях обеспечения стабильности при 
использовании ИК-прожекторов используйте 
интерфейс тревожных сигналов для надежного 
переключения режимов День/Ночь.

Параметры изображения — 
Усиление

Уровень четкости
Ползунок регулирует уровень четкости в 
диапазоне от -15 до +15. Нулевое положение 
ползунка соответствует заводским параметром 
по умолчанию.
При низком (отрицательном) значении 
изображение становится менее четким. При 
увеличении четкости отображается больше 
деталей. Дополнительная четкость дает более 
подробную информацию о номерных знаках, 
чертах лица и границах некоторых 
поверхностей, но может повысить требования к 
пропускной способности.

Компенс. фоновой засветки
Выберите Выключено для отключения 
компенсации фоновой засветки.
Выберите Включено для подробной съемки с 
высоким уровнем контрастности в очень темных 
условиях освещенности.
Выберите Intelligent Auto Exposure для съемки 
деталей объекта в сценах с людьми, 
движущимися на ярком фоне.

Усиление контраста
Выберите Включено для увеличения контраста 
в условиях низкой контрастности.

Intelligent Dynamic Noise Reduction
Выберите Включено, чтобы активировать 
функцию интеллектуального динамического 
шумоподавления (DNR), которая уменьшает 
шум в соответствии с уровнями движения и 
освещения.

Фильтр временного шума
Отрегулируйте уровень параметра Фильтр 
временного шума, установив значение в 
диапазоне от -15 до +15. Чем выше значение, тем 
выше уровень фильтрации шума.

Фильтр пространственного шума
Отрегулируйте уровень Фильтр 
пространственного шума, установив значение в 
диапазоне от -15 до +15. Чем выше значение, тем 
выше уровень фильтрации шума.
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Intelligent Defog
Выберите параметр Intelligent Defog, чтобы 
включить функцию автоматического 
интеллектуального предотвращения 
запотевания. Эта функция непрерывно 
регулирует параметры изображения для 
обеспечения наилучшего изображения в 
условиях плохой видимости или тумана.

Параметры изображения — 
Планировщик режима сцены
С помощью планировщика режима сцены 
можно определить, какой режим сцены следует 
использовать днем, а какой — ночью.

1 Отмеченный диапазон: выберите в 
раскрывающемся списке режим, который 
следует использовать во время периода 
“Отмеченный диапазон”.

2 Неотмеченный диапазон: выберите в 
раскрывающемся списке режим, который 
следует использовать во время периода 
“Неотмеченный диапазон”.

3 Диапазоны времени: с помощью двух 
ползунков задайте отмеченный диапазон.

Параметры кодера
С помощью параметров кодера можно 
настроить характеристики передачи 
видеоданных в соответствии с операционной 
средой (структурой сети, пропускной 
способностью, загрузкой данных). Устройство 
одновременно генерирует для передачи два 
видеопотока H.264 и один поток M-JPEG. 
Выберите отдельные параметры сжатия для 
этих потоков, например, одно значение для 
передачи по сети Интернет, а другое — по 
локальной сети.
См. раздел “Профиль кодера” для получения 
дополнительной информации о настройке 
профиля кодера.
См. раздел “Потоки кодера” для получения 
дополнительной информации о настройке 
потоков кодера.
См. раздел “Регионы кодера” для получения 
дополнительной информации о настройке 
регионов кодера.

Маски конфиденциальных 
секторов
Маски конфиденциальных секторов 
используются для запрета просмотра 
определенной области сцены. Можно назначить 
восемь масок конфиденциальных секторов.

1 Выберите нужную маску в 
раскрывающемся списке.

2 Установите флажок в поле Активирован, 
чтобы активировать маску.

3 Используйте мышь для перемещения маски; 
потяните за крайние точки, чтобы изменить 
размер.

4 Нажмите Установить.

5 Чтобы удалить маску, выберите ее и 
нажмите значок корзины.

Примечание

Чтобы добавить к области дополнительную 
точку регулировки, дважды щелкните на 
стороне.

Приоритет экспозиции
Приоритет экспозиции используется для 
повышения или снижения приоритета 
конкретной области при определении общей 
экспозиции для изображения. Можно назначить 
восемь регионов.

1 Выберите нужный регион в 
раскрывающемся списке.

2 Выберите Низкий, Высокий или 
Выключено в раскрывающемся списке для 
выбранного региона.
– Низкий снижает приоритет
– Высокий повышает приоритет
– Выключено использует нормальный 

приоритет

3 С помощью мыши обозначьте области для 
каждого из регионов.
– Потяните за крайние точки или стороны.
– Дважды щелкните на стороне, чтобы 

добавить дополнительную точку к 
многоугольнику.
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4 Нажмите Установить.

5 Чтобы удалить регион, выберите его и 
нажмите значок корзины.

Аудио
Можно настроить усиление аудиосигналов в 
соответствии с вашими требованиями. В окне 
отображается прямая трансляция 
видеоизображения, чтобы помочь в ходе 
проверки источника звука. Изменения вступают 
в силу немедленно.
При подключении через веб-браузер следует 
активировать функцию передачи звука на 
вкладке Функции 'Прямая трансляция'. Для 
других типов подключения передача зависит от 
аудиопараметров соответствующей системы.
Аудиосигналы передаются в отдельном потоке 
данных, параллельно потоку видеоданных, 
вследствие чего увеличивается нагрузка на сеть. 
Аудиоданные кодируются в соответствии с 
выбранным форматом, что требует 
дополнительной пропускной способности. Если 
вы не хотите передавать аудиоданные, выберите 
Выключено.

Аудио
В раскрывающемся списке выберите аудиовход.

Входная громкость
Отрегулируйте уровень громкости с помощью 
ползунка. Отрегулируйте его таким образом, 
чтобы индикатор не попадал в красную зону.

Формат записи
Выберите формат для записи звука. Значение по 
умолчанию — AAC 48 кбит/сек. Можно выбрать 
AAC 80 кбит/сек, G.711 или L16 в зависимости от 
требуемого качества звука или частоты 
дискретизации.
Технология AAC лицензирована Fraunhofer IIS
(http://www.iis.fraunhofer.de/amm/).

Счетчик пикселов
Под изображением отображается количество 
горизонтальных и вертикальных пикселов, 
охватываемых выделенной областью. С 
помощью этих значений можно проверить, 
выполняются ли требования для определенных 
функций, например, задач по идентификации.

1 Нажмите Зафиксировать, чтобы 
зафиксировать изображение с камеры, если 
вы хотите измерить движущийся объект.

2 Чтобы переместить зону, поместите на нее 
курсор и, удерживая кнопку мыши, 
перетащите зону в нужное положение.

3 Чтобы изменить форму зоны, поместите 
курсор на край зоны и, удерживая кнопку 
мыши, перетащите край зоны в нужное 
положение.
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Параметры кодера

Параметры кодера — 
введение
Параметры кодера определяют характеристики 
четырех потоков, генерируемых камерой. 
Камера может генерировать следующие типы 
потоков.
– Потоки HD
– Потоки SD
– Потоки только I-кадров для записи
– Потоки M-JPEG

Скорость передачи, интервал кодировки, а 
также структуру и качество группы 
изображений (GOP) можно указать и сохранить 
для восьми различных профилей на вкладке 
Профиль кодера. Тут также можно выбрать 
разрешение SD (стандартная четкость).

Разрешение двух потоков H.264 и 
предварительно заданный профиль, 
используемый для каждого потока, можно 
выбрать на вкладке Потоки кодера. Здесь также 
можно выбрать максимальную частоту кадров и 
качество потока JPEG.

Потоки и профили для записи можно выбирать 
на вкладке Профили записи.

На вкладке Регионы кодера можно выбирать 
различные уровни качества для разных областей 
изображения. Это помогает снизить скорости 
передачи. Например, для важных объектов 
можно установить более высокое качество 
кодирования, чем для выбранных фоновых 
областей.

Профиль кодера
Профили являются достаточно сложными 
элементами и включают в себя определенное 
количество взаимодействующих друг с другом 
параметров, поэтому рекомендуется 
использовать предварительно заданные 
профили. Изменение профиля допускается 
только в том случае, если вы хорошо знаете все 
параметры конфигурации.

Предварительно заданные профили
Доступно восемь заданных профилей. 
Предварительно заданные профили 
предоставляют приоритет различным 
параметрам.
– Проф. 1

Высокое разрешение для подключений с 
высокой пропускной способностью

– Проф. 2
Высокое разрешение при более низкой 
скорости передачи данных

– Проф. 3
Высокое разрешение для подключений с 
низкой пропускной способностью

– Проф. 4
Стандартное разрешение для подключений с 
высокой пропускной способностью

– Проф. 5
Стандартное разрешение при более низкой 
скорости передачи данных

– Проф. 6
Стандартное разрешение для подключений с 
низкой пропускной способностью

– Проф. 7
Стандартное разрешение для DSL-
подключений

– Проф. 8
Низкое разрешение для подключений с 
помощью мобильного телефона

Изменение профиля
Чтобы изменить профиль, выберите его, нажав 
на его вкладке, а затем измените параметры 
этого профиля.
Если для параметра введено значение, 
выходящее за пределы допустимого диапазона, 
то при сохранении установится ближайшее 
допустимое значение.

Имя профиля
При необходимости введите новое имя для 
профиля.

Целевая скорость передачи
Для оптимизации использования пропускной 
способности сети ограничьте скорость передачи 
данных для устройства. Целевая скорость 
передачи данных должна быть установлена в 
соответствии с требуемым качеством 
изображения для типичных сцен, где 
отсутствует чрезмерное движение.
Для сложных изображений или частой смены 
содержания изображения из-за постоянных 
движений в кадре это ограничение может 
временно повышаться до значения, введенного в 
поле Макс. скорость передачи.
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Макс. скорость передачи
Максимальную скорость передачи нельзя 
превышать ни при каких обстоятельствах. В 
зависимости от настроек качества 
видеоизображения для I-кадров и P-кадров это 
может привести к пропуску отдельных 
изображений.
Введенное в этом поле значение должно 
превышать значение в поле Целевая скорость 
передачи на 10% или больше. Если для этого 
параметра введено слишком низкое значение, 
оно будет автоматически отрегулировано.

Интервал кодировки
Ползунок Интервал кодировки устанавливает 
интервал кодировки и передачи изображений. 
Это может быть особенно полезным при низкой 
пропускной способности. Частота смены 
изображений, указанная в количестве 
изображений в секунду (ips), отображается 
рядом с ползунком.

Видеоразрешение стандартной 
четкости
Выберите нужное разрешение для 
видеоизображения стандартной четкости.

Примечание

Эти разрешения не используются потоком HD.

Настройки для экспертов
При необходимости используйте настройки для 
экспертов, чтобы отрегулировать качество I-
кадров и P-кадров в соответствии с 
конкретными требованиями. Эти настройки 
основаны на параметре дискретизации (QP) 
H.264.

Структура группы изображений
Выберите нужную структуру для группы 
изображений (GOP). Можно выбрать IP, IBP или 
IBBP в зависимости от того, что является более 
приоритетным — наличие минимально 
возможной задержки (только IP-кадры) или 
минимально возможной пропускной 
способности. Функция GOP не доступна на 
некоторых мегапиксельных камерах.

Период усреднения
Выберите соответствующий период усреднения 
в качестве средства стабилизации 
установившейся скорости передачи.

Расстояние I-кодирования
С помощью ползунка установите расстояния 
между I-кадрами, выбрав Авто или значение в 
диапазоне от 3 до 60. Значение 3 говорит о том, 
что каждое третье изображение является I-
кадром. Чем меньше число, тем больше I-кадров 
генерируется.

Мин. параметр дискретизации P-
кодирования
В протоколе H.264 параметр дискретизации 
(QP) определяет степень сжатия и, 
следовательно, качество изображения для 
каждого кадра. Чем ниже значение параметра 
дискретизации, тем выше качество 
кодирования. Более высокое качество приводит 
к более высокой загрузке данных. Типичные 
значения параметра дискретизации находятся в 
диапазоне от 18 до 30. Задайте нижний предел 
для дискретизации P-кадров, и, следовательно, 
максимально возможное качество P-кадров.

Допустимая ошибка параметра 
дискретизации I/P-кодирования
Этот параметр устанавливает соотношение 
параметра дискретизации I-кадров 
к параметру дискретизации P-кадров. Например, 
можно установить более низкое значение для I-
кадров, переместив ползунок на отрицательное 
значение. Таким образом, качество I-кадров 
улучшается по сравнению с P-кадрами. Общая 
загрузка данных увеличится, но только на объем 
I-кадров.
Чтобы получить наивысшее качество 
изображения при наинизшей пропускной 
способности (даже при усиленном движении в 
кадре), настройте параметры качества 
следующим образом.

1 Проанализируйте зону обзора в окне 
предварительного просмотра изображений 
во время нормального движения в кадре.

2 Установите для параметра Мин. параметр 
дискретизации P-кодирования 
максимальное значение, при котором 
качество изображения все еще 
соответствует вашим требованиям.
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3 Установите для параметра Допустимая 
ошибка параметра дискретизации I/P-
кодирования минимально возможное 
значение. Таким образом можно сохранить 
пропускную способность и память в 
обычных сценах. Качество изображения 
сохраняется даже в случае усиления 
движения, поскольку при этом пропускная 
способность доходит до значения, 
введенного в поле Макс. скорость передачи.

Допустимая ошибка параметра 
дискретизации для фона
Выберите соответствующий уровень качества 
кодирования для фонового региона, указанного 
в параметре “Регионы кодера”. Чем ниже 
значение параметра дискретизации, тем выше 
качество кодирования.

Допустимая ошибка параметра 
дискретизации для объектов
Выберите соответствующий уровень качества 
кодирования для региона объекта, указанного в 
параметре “Регионы кодера”. Чем ниже 
значение параметра дискретизации, тем выше 
качество кодирования.

По умолчанию
Нажмите По умолчанию, чтобы вернуть для 
профиля значения заводских параметров по 
умолчанию.

Потоки кодера

Видеоканал
Доступно три видеоканала. Нажмите вкладку, 
чтобы установить потоки для конкретного 
канала.
Для видеоканала 2 также можно выбрать Режим 
устранения искажений.

Настройки H.264

Выбор настроек H.264

1 Выберите алгоритм кодека Свойство для 
потока 1 в раскрывающемся списке.

2 Выберите Профиль без записи для потока 1 
из восьми указанных профилей.
Этот профиль не используется для записи. 
Если поток используется для записи, то 
применяется профиль, выбранный на 
вкладке Профили записи.

3 Выберите алгоритм кодека Свойство для 
потока 2 (возможные варианты выбора 
зависят от выбранного алгоритма для 
потока 1).

4 Выберите Профиль без записи для потока 2 
из восьми указанных профилей.
Этот профиль не используется для записи. 
Если поток используется для записи, то 
применяется профиль, выбранный на 
вкладке Профили записи.

Поток JPEG
Установите параметры потока M-JPEG.
– Выберите Разрешение.
– Выберите Макс. частота кадров, указав 

количество изображений в секунду (ips).
– С помощью ползунка Качество изображения 

можно регулировать качество изображения 
M-JPEG в диапазоне от Низкое до Высокое.

Примечание

Частота кадров M-JPEG может меняться в 
зависимости от нагрузки системы.

Статистика кодера
Тут отображается подробная информация о 
статистике кодера.

Регионы кодера
Регионы кодера используются для повышения 
или снижения качества кодирования для 
выбранных областей изображения. С их 
помощью можно обеспечить лучший контроль 
скорости передачи путем повышения качества 
кодирования важных регионов (объектов) и 
снижения качества кодирования менее важных 
регионов (фона).
Можно указать восемь регионов кодера 
следующим образом.

1 Выберите один из восьми доступных 
регионов в раскрывающемся списке.

2 Нажмите значок “+”, чтобы добавить 
область.

3 С помощью мыши обозначьте область, 
покрываемую регионом.
– Перетащите центр, крайние точки или 

стороны затененной области.
– Дважды щелкните на стороне, чтобы 

добавить дополнительные точки к 
области.
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4 Выберите качество кодера для указанного 
региона. Уровни качества объекта и фона 
указаны в разделе Настройки для экспертов 
на вкладке Профиль кодера.

5 Если необходимо, выберите другой регион и 
повторите все шаги.

6 Чтобы удалить регион, выберите область и 
нажмите значок корзины.

7 Нажмите Установить, чтобы применить 
параметры региона.
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Запись

Запись — введение
Изображения могут быть записаны в 
соответствующим образом настроенную 
систему устройства, оснащенного SD-слотом, 
т.е. локально на SD-карту.

SD-карты являются идеальным решением для 
временных записей и для кратковременного 
хранения. SD-карты можно использовать для 
локальной записи по тревоге или для 
повышения общей надежности видеозаписей.

Доступно две дорожки для записи (Запись 1 и 
Запись 2). Для каждой из этих дорожек можно 
выбрать потоки и профили кодера для 
стандартной записи и записи по тревоге.
Доступно десять профилей записи, в которых 
эти дорожки могут быть по-разному указаны. 
Эти профили впоследствии используются для 
создания расписаний.

Управление устройствами 
хранения

Диспетчер устройств
Диспетчер устройств указывает на то, 
осуществляется ли управление устройством 
хранения локально.

Носители записи
Выберите вкладку носителя для подключения к 
доступным носителям данных.

Локальные носители
Вставленная в камеру SD-карта может быть 
использована для локальной записи (доступно не 
на всех камерах).
– Чтобы использовать SD-карту для ANR, 

установите флажок.
– Если SD-карта защищена паролем, введите 

пароль в поле Пароль.
В поле Обзор устройств хранения 
отображаются локальные носители.

Примечание

Характеристики записи в значительной мере 
зависят от скорости (класса) и 
производительности SD-карты. Рекомендуется 
использовать SD-карту класса 6 или выше.

1 В разделе Обзор устройств хранения 
дважды щелкните носитель данных.
– Носитель будет добавлен в качестве 

получателя в список Управляемые 
носители данных.

– Новый добавленный носитель 
отображается как Неактивно в колонке 
Состояние.

2 Нажмите Установить, чтобы активировать 
все носители в списке Управляемые 
носители данных.
– В колонке Состояние все носители 

отображаются как Работа В сети.

3 Установите флажок в колонке Зап. 1 или 
Зап. 2, чтобы указать дорожки, которые 
будут записаны на целевой носитель.
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Форматирование носителя
Все записи на носителе данных могут быть 
удалены в любое время. Перед удалением 
проверьте записи и выполните резервное 
копирование всех важных видеозаписей на 
жесткий диск компьютера.

1 Щелкните носитель данных в списке 
Управляемые носители данных, чтобы 
выбрать его.

2 Нажмите Правка под списком.

3 Нажмите Формат в новом окне для удаления 
всех записей на носителе.

4 Нажмите OK, чтобы закрыть окно.

Отключение носителя
Носитель данных в списке Управляемые 
носители данных можно отключить. После 
этого его нельзя будет использовать для записи.

1 Щелкните носитель данных в списке 
Управляемые носители данных, чтобы 
выбрать его.

2 Нажмите Удалить под списком. Носитель 
будет отключен и удален из списка.

Профили записи
Профиль записи содержит характеристики 
дорожек, используемые для записи. Эти 
характеристики могут быть указаны для десяти 
различных профилей. Впоследствии эти 
профили можно назначать для определенных 
дней или времени суток на вкладке 
Планировщик записи.

Каждый профиль имеет цветовую кодировку. 
Имена профилей можно изменить на вкладке 
Планировщик записи.
Для конфигурации профиля нажмите его 
вкладку, чтобы открыть страницу настройки.
– Чтобы скопировать текущие настройки в 

другой профиль, нажмите Копировать 
настройки. Откроется окно для выбора 
целевых профилей, к которым нужно 
применить скопированные настройки.

– Если настройки профиля изменены, нажмите 
Установить, чтобы сохранить их.

– При необходимости нажмите По умолчанию 
для возврата настроек к заводским 
параметрам по умолчанию.

Параметры профиля потока
Выберите параметры профиля кодера, которые 
нужно использовать с потоком 1 и 2 во время 
записи. Этот выбор не зависит от выбора для 
передачи потока при прямой трансляции. 
Свойства профилей кодера устанавливаются на 
вкладке Профиль кодера.

Выбор дорожки записи
Стандартная запись и запись по тревоге могут 
назначаться для двух дорожек. Перед 
настройкой параметров стандартной записи и 
записи по тревоге обязательно необходимо 
выбрать дорожку.

1 Нажмите строку Запись 1 в списке.

2 Установите параметры стандартной записи 
и записи по тревоге для дорожки 1, как 
описано ниже.

3 Нажмите строку Запись 2 в списке.

4 Установите параметры стандартной записи 
и записи по тревоге для дорожки 2, как 
описано ниже.

Запись включает
Укажите, должна ли также осуществляться 
запись дополнительных данных, таких как звук 
(если доступно) или метаданные (например, 
сигналы тревоги или анализ видеоданных VCA). 
Если аудиосигнал доступен, можно изменить 
общий аудиоформат, нажав соответствующую 
ссылку.

Примечание

Добавление метаданных может облегчить 
последующий поиск записей, но для этого 
требуется дополнительный объем памяти. Без 
метаданных нельзя добавить в записи анализ 
видеоданных.

Стандартная запись
Выберите режим для стандартных записей.
– Непрерывная: запись производится 

непрерывно. Если достигнут максимальный 
объем памяти для записи, старые записи 
автоматически перезаписываются.

– До сигн.: запись происходит только перед 
тревогой, во время тревоги и после тревоги.

– Выключено: автоматическая запись не 
производится.
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Поток
Выберите поток для стандартных записей.
– Поток 1
– Поток 2
– Только I-кадры

Запись по тревоге
Выберите в окне списка период для параметра 
Время перед тревогой.
Выберите в окне списка период для параметра 
Время после тревоги.

Тревожный поток
Выберите поток для записей по тревоге.
– Поток 1
– Поток 2
– Только I-кадры
Проверьте поле интервал кодирования и 
скорость передачи данных из профиля: и 
выберите профиль кодера, чтобы установить 
соответствующий интервал кодирования для 
записи по тревоге.

Триггеры тревог
Выберите тип тревоги, запускающий запись по 
тревоге.
– Тревожный сигнал анализа
– Виртуальная тревога

Экспортировать в учетную запись
Выберите учетную запись из раскрывающегося 
списка, чтобы экспортировать ее. Если учетная 
запись еще не настроена, нажмите Настроить 
учетные записи для перехода на вкладку 
Учетные записи, где можно ввести информацию 
о сервере.

Максимальный срок хранения
Записи будут перезаписаны после истечения 
указанного срока хранения.
• Введите необходимый срок хранения в днях 

для каждой записи.
Убедитесь, что срок хранения не превышает 
доступный объем памяти для записи.

Планировщик записи
Планировщик записи позволяет связывать 
созданные профили записи с днями и временем, 
когда должна осуществляться запись 
изображений с камеры. Можно назначить 
расписание для рабочих и выходных дней.

Рабочие дни
Для любого дня недели можно назначить 
столько временных периодов (с 15-минутным 
интервалом), сколько требуется. При 
перемещении курсора мыши над таблицей 
отображается время.

1 В поле Временные периоды нажмите 
профиль, который необходимо назначить.

2 Нажмите поле в таблице и, удерживая 
нажатой левую кнопку мыши, потяните 
курсор через все поля, которые необходимо 
назначить для выбранного профиля.

3 С помощью правой кнопки мыши можно 
отменить любой интервал.

4 Нажмите Выделить все, чтобы выбрать все 
интервалы, которые нужно назначить для 
выбранного профиля.

5 Нажмите Очистить, чтобы отменить выбор 
всех интервалов.

6 По окончании нажмите Установить, чтобы 
сохранить все параметры в устройстве.

Выходные дни
Назначьте выходные дни, параметры которых 
будут использоваться вместо параметров 
обычного еженедельного расписания.

1 Нажмите вкладку Выходные дни. Дни, 
которые уже были назначены, 
отображаются в таблице.

2 Нажмите Добавить. Откроется новое окно.

3 Выберите в календаре нужную дату начала 
С.

4 Нажмите поле По и выберите дату 
окончания в календаре.

5 Нажмите OK, чтобы подтвердить выбор, 
который будет обрабатываться в таблице, 
как одна запись. После этого окно 
закроется.

6 Назначьте указанные выходные дни для 
профиля записи, как описано выше.

Чтобы удалить установленные пользователем 
выходные дни, выполните следующие действия.
28



1 Нажмите Удалить на вкладке Выходные 
дни. Откроется новое окно.

2 Выберите дату для удаления.

3 Нажмите OK. Выбранная дата будет 
удалена из таблицы, после чего окно 
закроется.

4 Повторите описанные действия, чтобы 
удалить другие даты.

Имена профилей
Можно менять имена профилей записи, 
указанные в поле Временные периоды.

1 Нажмите профиль.

2 Нажмите Переименовать.

3 Введите новое имя и снова нажмите 
Переименовать.

Активация записи
После завершения настройки активируйте 
функцию записи по расписанию и начинайте 
запись. После активации параметры Профили 
записи и Планировщик записи становятся 
неактивными, и изменить конфигурацию 
нельзя. Чтобы изменить конфигурацию, 
остановите запись по расписанию.

1 Нажмите Пуск, чтобы включить запись по 
расписанию.

2 Нажмите Стоп, чтобы отключить запись по 
расписанию. Текущие записи остановятся и 
появится возможность изменять 
конфигурацию.

Состояние записи
На графике отображается активность записи. В 
процессе записи отображается анимированный 
график.

Состояние записи
В этом поле отображается подробная 
информация о состоянии записи. Эти параметры 
нельзя изменить.

Recording Statistics
В этом поле отображается подробная 
информация о статистике записи.

SD Card Status
В этом поле отображается подробная 
информация о состоянии SD-карты.
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Тревога

Подключения тревоги
В случае тревоги устройство может 
автоматически подключаться к предварительно 
заданному IP-адресу. Устройство связывается с 
IP-адресами (до десяти адресов) из списка в 
указанном порядке, пока не установит 
подключение.

Подключение по тревоге
Выберите Включено, чтобы в случае тревоги 
устройство автоматически подключалось к 
предварительно заданному IP-адресу.

IP-адрес номера пункта назначения
Укажите количество IP-адресов, с которыми 
устройство должно устанавливать соединение в 
случае тревоги. Устройство связывается с 
удаленными станциями по очереди в 
пронумерованной последовательности до тех 
пор, пока не установит подключение.

IP-адрес пункта назначения
Введите соответствующий IP-адрес удаленной 
станции для каждого номера 
последовательности.

Пароль пункта назначения
Если удаленная станция защищена паролем, 
введите пароль.
Установить можно до десяти паролей. Задайте 
общий пароль, если требуется больше десяти 
подключений. Устройство подключается ко 
всем удаленным станциям, защищенным одним 

и тем же общим паролем. Чтобы установить 
общий пароль, выполните следующий порядок 
действий.

1 Выберите 10 в окне списка IP-адрес номера 
пункта назначения.

2 Введите 0.0.0.0 в поле IP-адрес пункта 
назначения.

3 Введите пароль в поле Пароль пункта 
назначения.

4 Установите пароль пользователя для всех 
удаленных станций, к которым будет 
осуществлен доступ с помощью этого 
пароля.

Установка IP-адреса 0.0.0.0 для пункта 
назначения 10 замещает его функцию в качестве 
десятого адреса при попытке соединения.

Передача видеосигнала
Если устройство защищено брандмауэром, 
выберите TCP (порт HTTP) в качестве 
протокола передачи данных. Для использования 
в локальной сети выберите UDP.
Для активации многоадресной передачи 
выберите UDP для параметра Передача 
видеосигнала здесь и на вкладке Доступ к сети.

Примечание

В случае тревоги иногда требуется повышенная 
пропускная способность сети для 
дополнительных видеопотоков (если 
многоадресная передача невозможна).

Поток
Выберите поток для передачи.

Удаленный порт
Выберите соответствующий порт браузера в 
зависимости от конфигурации сети.
Порты для подключений HTTPS доступны 
только в том случае, если для параметра 
Шифрование SSL установлено значение 
Включено.

Видеовыход
Если используется аппаратный приемник, 
выберите аналоговый видеовыход, на который 
должен переключаться сигнал. Если устройство 
назначения неизвестно, выберите Впервые 
доступен. Таким образом изображение 
поступает на первый видеовыход, на котором 
нет сигнала.
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На подключенном мониторе отображаются 
изображения только при срабатывании тревоги.

Примечание

См. документацию устройства назначения для 
получения более подробной информации о 
вариантах отображения изображения и 
доступных видеовыходах.

Декодер
Если для выбранного видеовыхода установлено 
разделенное изображение, выберите декодер 
для отображения тревожного события. 
Выбранный декодер определяет положение на 
разделенном изображении.

Шифрование SSL
Шифрование SSL защищает данные, 
используемые для установления подключения 
(например, пароль). Если выбрано значение 
Включено, то только зашифрованные порты 
будут доступны для параметра Удаленный порт. 
Шифрование SSL должно быть активировано и 
настроено с обеих сторон соединения.
Также должны быть загружены 
соответствующие сертификаты. Сертификаты 
можно загрузить на вкладке Обслуживание.
Настройте и активируйте шифрование 
медиаданных (видео, метаданных или аудио, при 
наличии) на вкладке Шифрование (шифрование 
доступно только в том случае, если установлены 
соответствующие лицензии).

Автоматическое подключение
Выберите значение Включено, чтобы 
автоматически устанавливать соединение с 
одним из указанных ранее IP-адресов после 
каждой перезагрузки, сбоя подключения или 
сбоя сети.

Аудио
Выберите значение Включено для передачи 
аудиопотока при подключении тревоги.

По умолчанию
Выберите видеоканал для отправки.

Анализ видеоданных (VCA)
Камера имеет встроенную функцию анализа 
видеоданных (VCA), которая определяет и 
анализирует изменения изображения с 
помощью алгоритмов обработки изображений. 
Эти изменения могут возникать при движении в 
поле зрения камеры. Обнаружение движения 
может быть использовано для срабатывания 
тревоги и передачи метаданных.

Можно выбрать и настроить различные 
конфигурации VCA (Анализ видеоданных) в 
соответствии с условиями применения.

См. раздел “Настройка VCA (Анализ 
видеоданных)” для получения дополнительной 
информации о настройке функции анализа 
видеоданных.

Примечание

В случае нехватки вычислительной мощности, 
приоритет отдается прямой трансляции 
изображений и записи. Это может привести к 
неисправности системы VCA (Анализ 
видеоданных). Проанализируйте загрузку 
процессора и оптимизируйте настройки кодера 
или VCA (Анализ видеоданных) или полностью 
отключите VCA (Анализ видеоданных).

Аудиотревога
Сигналы тревоги могут генерироваться на 
основе аудиосигналов. Настройте уровень 
сигнала и диапазон частоты таким образом, 
чтобы избежать ложных тревог, например, 
вызванных шумом машин или фоновым шумом.
Перед настройкой аудиотревоги настройте 
обычную передачу аудиосигнала.

Аудиотревога
Выберите значение Включено, чтобы 
устройство генерировало сигналы 
аудиотревоги.

Имя
Имя облегчает идентификацию тревоги в 
крупных системах видеонаблюдения. Введите 
уникальное и понятное имя.
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Диапазоны сигнала
Исключите определенные диапазоны сигнала во 
избежание ложных тревог.
С этой целью общий сигнал разделен на 13 
тональных диапазонов (мел-шкала). Установите 
или снимите флажки под графиком, чтобы 
включить или исключить определенные 
диапазоны.

Порог
Установите порог на основании сигнала, 
отображаемого на графике. Установите порог с 
помощью ползунка или переместите белую 
линию непосредственно на графике с помощью 
мыши.

Чувствительность
Используйте этот параметр, чтобы настроить 
чувствительность к звуковой среде и для 
эффективного подавления отдельных пиковых 
сигналов. Высокое значение соответствует 
высокому уровню чувствительности.

Электронное сообщение тревоги
Состояние тревоги может быть передано по 
электронной почте. Камера автоматически 
отправляет электронное сообщение на адрес, 
указанный пользователем.
Таким образом можно уведомить получателя, у 
которого нет видеоприемника.

Отправить сообщение о тревоге по 
электронной почте
Выберите значение Включено, чтобы в случае 
тревоги устройство автоматически отправляло 
электронное сообщение тревоги.

IP-адрес почтового сервера
Введите IP-адрес почтового сервера, 
работающего по стандарту SMTP (простой 
протокол передачи почты). Исходящие 
электронные сообщения отправляться на 
почтовый сервер по указанному адресу. В 
противном случае оставьте поле пустым 
(0.0.0.0).

Имя пользователя SMTP
Введите имя пользователя, зарегистрированное 
на выбранном почтовом сервере.

Пароль SMTP
Введите пароль для зарегистрированного имени 
пользователя.

Формат
Выберите формат данных тревожного 
сообщения.
– Стандартный (с JPEG): электронное 

сообщение с вложенным изображением в 
формате JPEG.

– SMS: электронное сообщение в формате SMS 
через шлюз e-mail - SMS без вложенного 
изображения.

Если мобильный телефон используется в 
качестве приемника, убедитесь, что 
активирована функция электронной почты или 
SMS, в зависимости от формата, для того чтобы 
эти сообщения могли быть получены. 
Информацию по эксплуатации мобильного 
телефона можно получить у оператора 
мобильной связи.

Размер изображения
Выберите размер изображений JPEG, 
отправляемых с камеры.

Вложить JPEG с камеры
Чтобы отправить изображение JPEG с 
определенного видеоканала, установите 
флажок в соответствующем поле.

Адрес назначения
Введите адрес электронной почты для 
электронных сообщений тревоги. 
Максимальная длина текста — 49 символов.

Адрес отправителя
Введите уникальное имя отправителя 
электронного сообщения, например 
местоположение устройства. Это облегчает 
идентификацию источника электронного 
сообщения.

Тестовое сообщение электронной 
почты
Нажмите Отправить, чтобы проверить 
функцию отправки электронного сообщения. 
Электронное сообщение тревоги немедленно 
создается и отправляется.
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Alarm Task Editor
При редактировании сценариев на этой вкладке 
все параметры и значения на других вкладках 
тревоги будут перезаписаны. Данную процедуру 
отменить нельзя.
Для редактирования данной вкладки 
необходимы знания в области 
программирования и владение информацией, 
которая содержится в документе “Alarm Task 
Script Language”, а также знание английского 
языка.

В качестве альтернативы настройке параметров 
тревог на различных вкладках тревог, введите 
здесь необходимые функции тревог в форме 
сценария.
В результате все параметры и значения на 
других вкладках тревоги будут перезаписаны.

1 Нажмите Примеры в поле “Alarm Task 
Editor”, чтобы просмотреть примеры 
сценариев. Откроется новое окно.

2 Введите новые сценарии в поле “Alarm Task 
Editor” или измените существующие 
сценарии в соответствии с вашими 
требованиями.

3 По окончании нажмите Установить, чтобы 
передать сценарии на устройство. Если 
передача завершилась успешно, над 
текстовым полем отобразится сообщение 
Сценарий успешно проанализирован.. Если 
передача не удалась, появится сообщение об 
ошибке с подробными сведениями.
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Настройка VCA (Анализ 
видеоданных)

Доступно несколько конфигураций VCA 
(Анализ видеоданных).
– Выключено
– Silent VCA
– Профиль #1
– Профиль #2
– По расписанию
– Инициируется событием

VCA (Анализ видеоданных) — 
Silent VCA
В этой конфигурации создаются метаданные для 
облегчения поиска записей, однако тревога при 
этом не включается.
• В раскрывающемся списке Конфигурация 

VCA выберите Silent VCA.
Для данного выбора параметры изменить 
нельзя.

VCA (Анализ видеоданных) — 
Профили
Можно настроить два профиля с различными 
конфигурациями VCA (Анализ видеоданных).

1 В раскрывающемся списке Конфигурация 
VCA выберите профиль 1 или 2 и введите 
необходимые параметры.

2 При необходимости нажмите По 
умолчанию для возврата настроек к 
заводским параметрам по умолчанию.

Чтобы переименовать профиль, выполните 
следующие действия.

1 Чтобы переименовать файл, нажмите 
значок справа от поля списка и введите 
новое имя профиля в поле.

2 Нажмите значок еще раз. Новое имя 
профиля будет сохранено.

Текущее состояние тревоги отображается в 
информационных целях.

Время объединения (с)
Установите время объединения в диапазоне от 0 
до 20 секунд. Время объединения начинается 
всегда, когда происходит тревожное событие. 
Тревожное событие продлевается на указанное 
значение времени. Благодаря этому тревожные 
события, происходящие в быстрой 
последовательности, не включают несколько 
тревог. В течение времени объединения 
дополнительные сигналы тревоги не 
включаются.
Время после тревоги, установленное для записи 
по тревоге, начинается только после истечения 
времени объединения.

Тип анализа
Выберите нужный алгоритм анализа. Motion+ 
предусматривает детектор движения и 
обнаружение несанкционированного доступа.
Для анализа видеоданных всегда создаются 
метаданные, если эта функция не отключена. В 
зависимости от выбранного типа анализа и 
соответствующей конфигурации на 
видеоизображении в окне предварительного 
просмотра рядом с настройками параметра 
отображается дополнительная информация. 
Например, если выбран тип анализа Motion+, то 
области обнаружения, в которых 
регистрируется движение, обозначаются 
прямоугольниками.

Примечание

Для соответствующих устройств также 
доступны дополнительные алгоритмы анализа с 
обширным набором функций, например, IVMD 
и IVA. Дополнительную информацию об их 
использовании см. в документации IVA.

Регистрация несанкционированного 
доступа
Регистрируйте несанкционированный доступ к 
камерам и видеокабелям с помощью различных 
параметров. Проведите серию тестов в разное 
время дня и ночи, чтобы удостовериться в том, 
что видеодатчики функционируют должным 
образом.
Изменить параметры Чувствительность и 
Задержка срабатывания (с) можно, только если 
выбран параметр Перекрестная проверка.
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Перекрестная проверка
Сохраните контрольное изображение, которое 
можно постоянно сравнивать с текущим 
видеоизображением. Если текущее 
видеоизображение в отмеченных областях 
отличается от контрольного изображения, 
включается тревога. Это позволяет обнаружить 
попытки несанкционированного доступа, 
которые иначе не были бы обнаружены, 
например, при повороте камеры.

1 Нажмите Ссылка, чтобы сохранить текущее 
видеоизображение в качестве 
контрольного.

2 Нажмите Маскировка… и выделите области 
на контрольном изображении для 
мониторинга.

3 Установите флажок в поле Перекрестная 
проверка для активации проверки. 
Сохраненное контрольное изображение 
отображается в черно-белом цвете под 
текущим видеоизображением, а 
выделенные области отмечены желтым 
цветом.

4 Выберите параметр Исчезающие края или 
Появляющиеся края для повторного 
указания перекрестной проверки.

Чувствительность
Общую чувствительность обнаружения 
несанкционированного доступа можно 
отрегулировать в соответствии с условиями 
эксплуатации камеры.
Алгоритм реагирует на различия между 
контрольным изображением и текущим 
видеоизображением. Чем темнее область 
наблюдения, тем выше должно быть 
установлено выбранное значение.

Задержка срабатывания (с)
Установите время задержки срабатывания 
тревоги. Тревога срабатывает только по 
истечении установленного интервала времени в 
секундах и только в том случае, если условия 
срабатывания все еще присутствуют. Если 
первоначальное состояние было восстановлено 
до истечения этого интервала времени, тревога 
не срабатывает. Это позволяет избежать 
срабатывания ложных тревог, вызванных 
кратковременными изменениями, например 
уборкой, проводимой непосредственно в поле 
зрения камеры.

Исчезающие края
Выделенная область на контрольном 
изображении должна содержать рельефную 
структуру. Если эта структура скрывается или 
перемещается, перекрестная проверка 
включает тревогу. Если выбранная область 
настолько однородна, что сокрытие или 
перемещение структуры не приводит к 
включению тревоги, то тревога включится без 
промедления для сообщения о несоответствии 
контрольного изображения.

Появляющиеся края
Выберите этот параметр, если выделенная 
область контрольного изображения в основном 
содержит однородную поверхность. Если в этой 
области появляются структуры, включается 
тревога.

Глобальное изменение (ползунок)
Установите, насколько значительным должно 
быть глобальное изменение на 
видеоизображении, чтобы сработала тревога. 
Этот параметр не зависит от областей 
обнаружения, выделенных в параметре 
Маскировка…. Установите высокое значение, 
если для срабатывания сигнала тревоги 
требуется изменение меньшего количества 
областей обнаружения. Если установлено 
низкое значение, то для срабатывания сигнала 
тревоги необходимо, чтобы изменения 
происходили одновременно во многих областях 
обнаружения. Независимо от сигналов тревоги 
на движение этот параметр обеспечивает 
обнаружение изменений ориентации или 
местоположения камеры, например, в 
результате поворота ее кронштейна.

Глобальное изменение
Активируйте эту функцию, если глобальное 
изменение, указанное с помощью 
соответствующего ползунка, должно вызывать 
тревогу.

Слишком высокая яркость
Активируйте эту функцию, если 
несанкционированный доступ, связанный со 
слишком ярким освещением (например, свет 
фонаря, направленный в объектив), должен 
вызывать тревогу. Средняя яркость освещения 
сцены является основой для распознавания.
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Слишком слабое освещение
Активируйте эту функцию, если 
несанкционированный доступ, связанный с 
закрытием объектива (например, распыление 
краски на объектив), должен вызывать тревогу. 
Средняя яркость освещения сцены является 
основой для распознавания.

VCA (Анализ видеоданных) — По 
расписанию
Конфигурация по расписанию позволяет 
связывать профиль VCA (Анализ видеоданных) 
с днями и временем запуска анализа 
видеоданных.
• В раскрывающемся списке Конфигурация 

VCA выберите По расписанию.
Можно назначить расписание для рабочих и 
выходных дней.
Текущее состояние тревоги отображается в 
информационных целях.

Рабочие дни
Свяжите любое количество 15-минутных 
интервалов с профилями VCA (Анализ 
видеоданных) для каждого дня недели. При 
перемещении курсора мыши над таблицей внизу 
отображается время. Это помогает 
ориентироваться.

1 В поле Временные периоды нажмите 
профиль, который необходимо связать.

2 Нажмите поле в таблице и, удерживая 
нажатой кнопку мыши, потяните курсор 
через все периоды, которые необходимо 
назначить для выбранного профиля.

3 С помощью правой кнопки мыши можно 
отменить любой интервал.

4 Нажмите Выделить все, чтобы связать все 
интервалы времени с выбранным 
профилем.

5 Нажмите Очистить, чтобы отменить выбор 
всех интервалов.

6 По окончании нажмите Установить, чтобы 
сохранить все параметры в устройстве.

Выходные дни
Укажите выходные дни, в которые профиль 
должен быть активным и которые отличаются 
от стандартного еженедельного расписания.

1 Нажмите вкладку Выходные дни. Все дни, 
которые уже назначены, отображаются в 
таблице.

2 Нажмите Добавить. Откроется новое окно.

3 Выберите в календаре нужную дату начала. 
Выберите несколько последовательных 
календарных дней, удерживая кнопку 
мыши. В дальнейшем это будет 
отображаться как одна запись в таблице.

4 Нажмите OK, чтобы подтвердить выбор. 
После этого окно закроется.

5 Назначьте отдельные выходные дни для 
профилей VCA (Анализ видеоданных), как 
описано выше.

Удаление выходных дней
Удалить указанные выходные дни можно в 
любое время.

1 Нажмите Удалить. Откроется новое окно.

2 Выберите дату, которую нужно удалить.

3 Нажмите OK. Выбранный элемент будет 
удален из таблицы, после чего окно 
закроется.

4 Повторите описанные действия, чтобы 
удалить другие дни.
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VCA (Анализ видеоданных) — 
Инициируется событием
С помощью этой конфигурации можно 
настроить так, чтобы анализ видеоданных 
инициировался только при каком-либо событии.
• В раскрывающемся списке Конфигурация 

VCA выберите Инициируется событием.
Пока не происходит активация событием, 
конфигурация Silent VCA, в которой созданы 
метаданные, активна. Эти метаданные 
облегчают поиск записей, но не включают 
тревогу.
Текущее состояние тревоги отображается в 
информационных целях.

Триггер
В качестве триггера можно выбрать 
физическую или виртуальную тревогу. 
Виртуальная тревога создается с помощью 
программы, команд RCP+ или сценариев 
тревоги.

Триггер активен
Выберите конфигурацию VCA, которая 
включится с помощью активного триггера. 
Зеленый флажок справа от поля списка 
указывает на то, что триггер активен.

Триггер неактивен
Выберите конфигурацию VCA, которая 
включится, если триггер неактивен. Зеленый 
флажок справа от поля списка указывает на то, 
что триггер неактивен.

Задержка (с)
Выберите период задержки, спустя который 
анализ видеоданных запускает сигналы. Тревога 
срабатывает только по истечении 
установленного интервала времени в секундах и 
только в том случае, если условия срабатывания 
все еще присутствуют. Если первоначальное 
состояние было восстановлено до истечения 
этого интервала времени, тревога не 
срабатывает. Период задержки может быть 
полезен для предотвращения ложных или 
частых срабатываний. В течение периода 
задержки конфигурация Silent VCA всегда 
активирована.
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Сеть

Параметры на этих вкладках используются для 
интеграции устройства в сеть. Некоторые 
изменения вступают в силу только после 
перезагрузки. В этом случае кнопка Установить 
меняется на Уст. и перезагр..

1 Внесите необходимые изменения.

2 Нажмите Уст. и перезагр..
Устройство перезагрузится, и измененные 
параметры вступят в силу.

Доступ к сети
При изменении IP-адреса, маски подсети или 
адреса шлюза устройство будет доступно по 
новому адресу только после перезагрузки.

Автом. назначение IPv4-адреса
Если для динамического назначения IP-адресов 
сеть использует DHCP-сервер, выберите 
Включено, чтобы автоматически принимать IP-
адрес, назначенный DHCP-сервером.
Некоторые приложения требуют от DHCP-
сервера поддержки фиксированного 
распределения между IP-адресом и MAC-
адресом, поэтому его следует настроить 
должным образом и так, чтобы после 

назначения IP-адрес сохранялся при каждой 
перезагрузке системы.

IPv4

IP-адрес
Введите IP-адрес для камеры. IP-адрес должен 
быть доступен в сети.

Маска подсети
Введите соответствующую маску подсети для 
установленного IP-адреса.

Адрес шлюза
Чтобы устройство могло устанавливать 
соединение с удаленной станцией в другой 
подсети, введите IP-адрес шлюза.
В противном случае это поле можно оставить 
пустым (0.0.0.0).

IPv6

IP-адрес
Введите IP-адрес для камеры. IP-адрес должен 
быть доступен в сети.

Длина префикса
Введите соответствующую длину префикса для 
установленного IP-адреса.

Адрес шлюза 1, 2
Чтобы устройство могло устанавливать 
соединение с удаленной станцией в другой 
подсети, введите IP-адрес шлюза.
В противном случае это поле можно оставить 
пустым (0.0.0.0).

Адрес DNS-сервера
К устройству легче получить доступ, если оно 
присутствует в списке DNS-сервера. Например, 
чтобы установить интернет-соединение с 
камерой, достаточно ввести в качестве URL-
адреса в браузере название, присвоенное 
устройству на DNS-сервере. Введите IP-адрес 
DNS-сервера. Серверы поддерживаются 
безопасной и динамической системой DNS.

Передача видеосигнала
Если устройство защищено брандмауэром, в 
качестве протокола передачи данных следует 
выбрать TCP (порт 80). Для использования в 
локальной сети выберите UDP.
Многоадресная передача возможна только при 
использовании протокола UDP. Протокол TCP 
не поддерживает многоадресную передачу.
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Порт HTTP-браузера
При необходимости выберите другой порт 
HTTP-браузера в списке.
По умолчанию установлен HTTP-порт 80. 
Чтобы подключение осуществлялось только по 
HTTPS, отключите порт HTTP. Для этого 
выберите параметр Выключено.

Порт HTTPS-браузера
Чтобы доступ к браузеру осуществлялся только 
через шифрованные соединения, выберите в 
списке HTTPS-порт. Стандартный HTTPS-порт: 
443.
Выберите параметр Выключено, чтобы 
отключить HTTPS-порты и разрешить 
подключение только через незашифрованные 
порты.
В камере используется протокол TLS 1.0. 
Убедитесь, что браузер поддерживает этот 
протокол. Также проверьте, чтобы поддержка 
Java-приложений была включена (используйте 
панель управления Windows, чтобы открыть 
панель управления плагина Java).
Чтобы соединение осуществлялось только по 
шифрованию SSL, установите параметр 
Выключено для порта HTTP-браузера, порта 
RCP+ и поддержки Telnet. Таким образом будут 
отключены все незашифрованные соединения и 
разрешены соединения только через HTTPS-
порт.
Настройте и задействуйте шифрование 
медиаданных (видео-, аудио- и метаданных) на 
вкладке Шифрование.

RCP+ порт 1756
Задействование RCP+ порта 1756 позволяет 
устанавливать незашифрованные соединения 
через этот порт. Чтобы разрешить только 
шифрованные соединения, отключите этот 
порт, выбрав параметр Выключено.

Режим интерфейса ETH
Если необходимо, выберите тип канала Ethernet 
для интерфейса ETH.
В зависимости от подключенного устройства 
может потребоваться выбрать особый тип 
подключения.

Макс. размер сегмента в сети (байт)
Установите максимальный размер сегмента для 
пользовательских данных пакета IP. Это дает 
возможность изменять размер пакетов данных в 
соответствии с сетевым окружением для 
оптимизации процесса передачи данных.

В режиме UDP используйте указанное ниже 
значение MTU.

MTU сети (байт)
Укажите максимальное значение размера 
пакета в байтах (включая IP-заголовок) для 
оптимизации передачи данных.

Дополнительно

Порт RTSP
При необходимости выберите в списке другой 
порт для обмена RTSP-данными. Стандартный 
порт RTSP: 554. Выберите Выключено, чтобы 
отключить функцию RTSP.

Проверка подлинности (802.1x)
Чтобы настроить проверку подлинности Radius-
сервера, подключите устройство к компьютеру 
напрямую, используя сетевой кабель. Если 
правами доступа в сети управляет Radius-сервер, 
выберите Включено, чтобы активировать 
проверку подлинности для связи с устройством.

1 Введите в поле Удостоверение имя 
пользователя, которое использует Radius-
сервер для устройства.

2 Введите Пароль, ожидаемый Radius-
сервером от устройства.

Ввод метаданных TCP
Устройство может получать данные от 
внешнего TCP-отправителя (например, 
банкомата или платежного терминала) и 
хранить их в виде метаданных. Выберите порт 
для TCP-связи. Выберите Выключено, чтобы 
отключить функцию. Введите действительный 
IP-адрес отправителя.

Управление сетью

SNMP
Камера поддерживает протокол SNMP v1 
(простой протокол сетевого управления) для 
мониторинга и управления сетевыми 
компонентами, а также для отправки SNMP-
сообщений (запросов) на IP-адрес, если 
необходимо. Протокол SNMP MIB II 
поддерживается в стандартизированном коде.
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Если для параметра SNMP выбрано значение 
Включено и адрес узла SNMP не введен, 
устройство не будет автоматически отправлять 
запросы SNMP, а только отвечать на них. Если 
введены один или два адреса узла SNMP, запросы 
SNMP отправляются автоматически. Выберите 
Выключено, чтобы отключить функцию SNMP.

Адреса узла SNMP
Чтобы автоматически отправлять запросы 
SNMP, введите в данном поле до двух IP-адресов 
целевых устройств.

Запросы SNMP
Чтобы выбрать запросы для отправки, 
выполните следующие действия.

1 Нажмите Выбрать. Откроется диалоговое 
окно.

2 Установите флажки возле 
соответствующих запросов.

3 Нажмите Установить, чтобы закрыть окно 
и отправить все отмеченные запросы.

UPnP
Выберите Включено, чтобы включить 
соединение UPnP. Выберите Выключено, чтобы 
отключить его.
Когда включена функция UPnP (Universal Plug-
and-Play), устройство отвечает на запросы из 
сети и автоматически регистрируется на 
запрашивающих компьютерах в качестве 
нового сетевого устройства. Эту функцию не 
следует использовать в крупных установках из-
за большого количества уведомлений о 
регистрации.

Примечание

Для использования функции UPnP на 
компьютере Windows должны быть 
активированы узел UPnP и служба обнаружения 
SSDP.

Качество обслуживания
Приоритет различных каналов данных можно 
установить, задав значение для параметра 
DiffServ Code Point (DSCP). Введите число в 
диапазоне от 0 до 252, кратное четырем. Для 
видео тревоги можно установить более высокий 
приоритет, чем для обычного видео, также 
можно указать “Время после тревоги”, после 
которого должен действовать этот приоритет.

Многоадресная передача
Камера может подключать несколько 
приемников для одновременного приема 
видеосигнала. Поток либо дублируется, а затем 
распределяется между несколькими 
приемниками (много-/одноадресная передача), 
либо отправляется как единый поток в сеть, где 
он одновременно распределяется между 
несколькими приемниками в определенной 
группе (многоадресная передача).

Для многоадресной передачи необходима сеть, в 
которой разрешена передача многоадресных 
пакетов, использующая протокол UDP и 
протокол управления интернет-группами 
(IGMP V2). Сеть должна поддерживать 
групповые IP-адреса.
Другие протоколы управления группами не 
поддерживаются. Протокол TCP не 
поддерживает многоадресную передачу.

Для многоадресной передачи в сети, в которой 
разрешена передача многоадресных пакетов, 
должен быть настроен специальный IP-адрес в 
диапазоне от 225.0.0.0 до 239.255.255.255 (адрес 
класса D). Адрес многопотоковой передачи 
может быть одним и тем же для нескольких 
потоков, однако в каждом случае необходимо 
использовать разные порты.

Параметры нужно настраивать индивидуально 
для каждого потока. Введите выделенный адрес 
многопотоковой передачи и порт для каждого 
потока. Переключение между потоками 
выполняется на соответствующих вкладках.
Видеоканалы можно выбирать отдельно для 
каждого потока.

Включить
Включите одновременный прием данных на 
приемниках, на которых следует активировать 
функцию многоадресной передачи. Для этого 
установите флажок и введите адрес 
многопотоковой передачи.

Адрес многопотоковой передачи
Введите действительный адрес многопотоковой 
передачи, который будет использоваться в 
режиме многоадресной передачи (дублирование 
потоков данных в сети).
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При установленном адресе 0.0.0.0 кодер потока 
работает в режиме много-/одноадресной 
передачи (копирование потоков данных в 
устройстве). Камера поддерживает много-/
одноадресные соединения для пяти 
одновременно подключенных приемников.

Дублирование данных значительно повышает 
требования к ЦП и может привести к 
ухудшению качества изображения в 
определенных обстоятельствах.

Порт
Введите адрес порта для потока.

Поток
Установите флажок для активации режима 
многоадресной передачи. Активированный 
поток отмечен флажком. Как правило, для 
обычной многоадресной передачи трансляция 
не требуется.

TTL пакета при многоадр. пер.
В этом поле можно ввести значение для 
длительности активности пакетов данных 
многоадресной передачи в сети. Если 
многоадресная передача осуществляется через 
маршрутизатор, это значение должно быть 
больше 1.

Публикация
Чтобы публиковать файлы формата JPEG и 
экспортировать записи, требуется указать 
данные учетной записи получателя.

Публикация JPEG
Сохраняйте отдельные изображения в формате 
JPEG на FTP-сервере с определенной 
периодичностью.

Размер изображения
Выберите размер изображений JPEG, 
отправляемых с камеры. Разрешение JPEG 
соответствует максимальному значению из двух 
потоков данных.

Имя файла
Выберите способ создания имен файлов для 
отдельных передаваемых изображений.
– Перезаписать: всегда используется одно и то 

же имя файла, любой существующий файл 
будет заменен текущим файлом.

– Приращение: число от 000 до 255 добавляется 
к имени файла и автоматически увеличивается 
на 1. При достижении 255 счет снова 
начинается с 000.

– Суффикс дата/время: дата и время 
автоматически добавляются к имени файла. 
При установке данного параметра следует 
убедиться, что дата и время устройства 
настроены правильно. Пример: файл 
“snap011005_114530.jpg” был сохранен 
1 октября 2005 года в 11:45:30.

Интервал отправки
Введите интервал (в секундах), с которым 
изображения должны отправляться на FTP-
сервер. Введите ноль, чтобы изображения не 
отправлялись.
Чтобы отправить изображение JPEG с 
определенного видеоканала, установите 
флажок в соответствующем поле.

Получатель
Выберите учетную запись получателя для 
отправки JPEG.

Учетные записи
Для публикации и экспорта записей можно 
назначить четыре отдельные учетные записи.

Тип
Выберите FTP или Dropbox для типа учетной 
записи.
Перед использованием учетной записи Dropbox 
убедитесь в правильности синхронизации 
настроек времени устройства.

Имя учетной записи
Введите имя учетной записи, которое будет 
отображаться как имя получателя.

IP-адрес
Для FTP-сервера введите IP-адрес.

Вход в систему
Введите свое имя входа в систему для сервера 
учетной записи.

Пароль
Введите пароль доступа к серверу учетной 
записи.
Нажмите “Проверить”, чтобы подтвердить 
правильность.
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Путь
Введите точный путь для публикации 
изображений на сервере учетной записи.
Нажмите “Просмотр...” для выбора нужного 
пути.

Макс. скорость передачи
Введите максимальную скорость передачи в 
кбит/сек, разрешенную для связи с учетной 
записью.

IPv4-фильтр
Чтобы ограничить диапазон IP-адресов, с 
помощью которых можно активно 
подключаться к устройству, введите IP-адрес и 
маску.
Можно назначить два диапазона.
• Чтобы ограничить доступ, выберите 

Установить и подтвердите свой выбор.

Если установлен один из этих диапазонов, 
активное подключение к устройству для IPv6-
адресов будет запрещено.

Само устройство может инициировать 
подключение (например, для отправки сигнала 
тревоги) за пределами заданного диапазона, 
если оно настроено соответствующим образом.
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Обслуживание

Обслуживание

Внимание

Прежде чем начать обновление прошивки, 
убедитесь, что выбран правильный файл для 
загрузки.
Не прерывайте установку прошивки. Даже 
переход на другую вкладку или закрытие окна 
браузера приведет к прерыванию установки.
Загрузка неверных файлов или прерывание 
загрузки может привести к недоступности 
устройства и необходимости его замены.

Функции и параметры камеры можно обновить 
путем загрузки новой прошивки. Для этого 
новейший пакет прошивки передается на 
устройство через сеть. Прошивка 
устанавливается автоматически. Это позволяет 
удаленно обслуживать и обновлять камеру, не 
привлекая специалиста для внесения изменений 
в устройство на месте. Последнюю версию 
прошивки можно получить на странице загрузки 
или обратившись в местный сервисный центр.

Журнал передачи
Нажмите Показ, чтобы просмотреть журнал 
передачи прошивки.

Конфигурация
Можно сохранять данные конфигурации для 
устройства на компьютере и передавать 
сохраненные данные конфигурации с 
компьютера на устройство.
Чтобы передать данные конфигурации с 
компьютера на устройство, выполните 
следующие действия.

1 Нажмите Отправка. Откроется диалоговое 
окно.
Убедитесь в том, что файл для загрузки 
получен от устройства, аналогичного тому, 
которое необходимо настроить.

2 Найдите и откройте нужный файл 
конфигурации.
Индикатор процесса позволяет 
осуществлять мониторинг передачи.

Чтобы сохранить параметры камеры, 
выполните следующие действия.

1 Нажмите Загрузка. Откроется диалоговое 
окно.

2 При необходимости введите имя файла, а 
затем сохраните его.

Журнал обслуживания
Можно загрузить внутренний журнал 
обслуживания с устройства, чтобы отправить 
его в сервисный центр для получения 
поддержки. Нажмите Сохранить как... и 
выберите место сохранения файла.

Лицензии
Это окно используется для активации 
дополнительных функций с помощью ввода 
кодов активации. Здесь можно просмотреть 
список установленных лицензий. Код установки 
устройства также отображается в этом окне.

Сертификаты

Список использования

HTTPS-сервер
Выберите сертификат по умолчанию для 
HTTPS-сервера.

EAP-TLS client
Выберите EAP-TLS client (клиент для 
расширяемого протокола проверки 
подлинности TLS). Примечание. Возможен один 
вариант “Нет”.

Доверенный сертификат EAP-TLS
Выберите доверенный сертификат для EAP-
TLS (расширяемый протокол проверки 
подлинности TLS).
Чтобы добавить сертификат, нажмите знак 
“плюс”.
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Чтобы удалить сертификат, щелкните значок 
корзины справа от сертификата. Примечание. 
Удалить можно только добавленные 
сертификаты; нельзя удалить сертификат по 
умолчанию.

Список файлов

Добавить сертификат/файл в список 
файлов

1 Нажмите Добавить. Откроется окно 
добавления сертификата.

2 Нажмите Выбрать файл для перехода к 
нужному файлу.

3 Нажмите Отправка.

Удалить сертификат из списка файлов
Нажмите значок корзины. Появится окно 
удаления доверенного сертификата. Чтобы 
подтвердить удаление, нажмите “ОК”. Чтобы 
отменить удаление, нажмите “Отмена”.

Загрузить сертификат
Нажмите значок диска.

Обзор системы
Это окно предназначено исключительно для 
информационных целей и не может быть 
изменено.
Держите эту информацию поблизости при 
обращении за технической поддержкой.
Выделите текст на этой вкладке с помощью 
мыши и скопируйте его, чтобы потом, в случае 
необходимости, вставить в сообщение 
электронной почты.
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Приложения

Уведомления об 
авторских правах
В прошивке используются шрифты “Adobe-
Helvetica-Bold-R-Normal--24-240-75-75-P-138-
ISO10646-1” и “Adobe-Helvetica-Bold-R-Normal--
12-120-75-75-P-70-ISO10646-1” в соответствии с 
условиями следующих авторских прав:
© 1984-1989 и 1994, Adobe Systems Incorporated.
© 1988 и 1994, Digital Equipment Corporation.
Разрешение на использование, копирование, 
изменение, распространение и продажу этого 
программного обеспечения и его документации 
для любых целей и без оплаты предоставляется 
при условии, что вышеуказанные уведомления 
об авторских правах присутствуют на всех 
копиях, а оба уведомления об авторских правах и 
данное разрешение присутствуют в 
сопроводительной документации, и что 
названия “Adobe Systems” и “Digital Equipment 
Corporation” не используются в рекламных 
целях для распространения программного 
обеспечения без предварительно полученного 
специального разрешения в письменной форме.

Это программное обеспечение было 
разработано при частичной поддержке со 
стороны Independent JPEG Group.
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